» DATENBLATT
GENTAUR

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produltidentifikator

- Handelsname: Papanicoloon 24 0G8

- Arfikelnummer: SAEE716, SAESTI7

- Relevante identifizierte Verwendungen des Staffs eder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches © For Laboratory, Researche or Manufacthuring use.

2 Magliche Gefahren

- Einsmufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemifl Verordnung (EG) Ni. 12722008

@ GHS02 Flanime

Entz. F1. 2 H2213 Fliissighkeit und Dampf leicht entziindbar.

GHS08 Gesundheitszefahr

STOT einm. 2 H371 Kann die Organe schédigen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 6 /348EWG oder Richtlinie 199945EG
.Xn,‘ Gesundheitsschdadiich

R20v21/22-68/2002122:  Gesundheitsschddlich beim Einatmen, Verschiucken und Beriihrung mit der Haut.
Gesundheitsschddlich: Maglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen,
Berithrung mit dev Haut und durch Verschlucken.

.F - Leichtentzimdlich

RII: Leichtentziindlich.

- Klassifizterungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-ginzi durch Angaben aus der
Fachliterany und durch Firmenangaben.

- Kemnzetchunngselemente
- Kemnzeichnung gemaft Verordnung (EG) Nv. 12722008
Das Produlz ist gemdfi CLP-Ferordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiltogramme GHE02, GHS08
- Signalivort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigheit und Dampf leicht entzimdbar.
H371 Eann die Organe schéidigen.
- Sicherheitshinwetse

210 Von Hitze/Funken/offener Flamme'heifien Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
P24 Explosionsgeschiitzte eleltrische Betriebsmittel Liifhmgsanlagen Beleuchnmg verwenden.
P260 Staub/Rmuch/Gas/Nebel Dampfiderosol nicht einatmen.

280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschurz/ Gesichizschuiz tragen.

P303+P361+P353 BET EONTAET MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmuizten, getriankten
Eleidungsstiicke softrt ausziehen. Hout mit Wasser abwaschen/duschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Sonstige Gefaliren

Ergebnisse der PBI- und vPvB-Bensteilung

PET: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anmwendbar.
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3 Zusammensetzung/Angaben zn Besfandteilen

- Chemische Charaltertisiernng: Gemische
- Beschretbung: Gemisch aus nachfolzend angefiihrien Staffen mit unggfihrlichen Beimengungen.
- Gefiahrliche Inhaltsstaffe:
CAS: 84-17-5 Ethanol absolut =100%
EINECS: 200-575-6 ||| F R1I
8> Entz. FL 2, H225
CAS: 67-56-1 Methanol 2,5-10%
EINECS: 200-659-6 | R TR23/24/25-3903 0425, [§IFRIL
o> Entz. FL 3 H225; 4% Akut Tox 3, H301; Akut Tox. 3, HI11; Akut Tox.
3, H331; @ STOT emm. 1, H370

- zusdtzl Hinwerse: Der Wortlaur der angefiihrien Gefahrenhinweise ist dem Eapitel 16 zu entmehmen.
4 Erste-Hilfe-Mafnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MafSualmen

- Allgemeine Hinwese: ~
Vergiftungssymptome kinnen erst nach vielen Snnden auftreten, deshalb drztliche Ubsrwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall

-nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewufitlosigheit Lagerung und Transport in stabiler Seifenlage.

- nach Hantkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hmureizend.

- nach Augenkontalt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fligfendem Wasser spiilen.

-nach Verschincken: Sofort Arzt auffuchen.

- Hinwetse fiir den Azt

- Michngste almite und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Eeine weiteren relevanten Informationen verfilgbar.

- Hinwetse anf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Eeine weiteren relevanten Informarionen verfilghar.

5 Mafnahmen zur Brandbekimpfung

- Laschmttel

- Geeignete Laschmirrel:
C02, Laschpulver oder Wassarsprithstrahl. Grafieren Brand mit Wassersprithsirahl oder alkoholbestindigem
Sehaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Laschmittel: Wasser im Tollsorahl

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefalren
Eeine weiteren relevanten Informationen verfilgbar.

- Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzansristung: Anumschutzgerdt ragen.

&6 Mafnahmen bei unbeabsichfigter Freisefzung

- Personenbezogene Versichtsmafnahmen, Sehutzansriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiltzte Personen fernhalten.
- Unweltschutzmafnahmen
Eindringen in Eamalisation, Gruben und Eeller verhindern.
Mit viel Wasser verdilnnen.
- Methoden und Material ffir Riickhaltung und Retnigung:
Mit flitssigheitsbindendem Material (Sand, Keselgur, Squrebinder, Universalbinder, Sdgemehll aufinehmen.
Eontamiiertes Material als Abfall nach Punit 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liffung sorgen.
- Verwers auf andere Abschnifte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Eapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siche Eapitel 13.
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7 Handhabung und Lagernng

- Handhabung:

- Schurzmafnalmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliifimg/Absaugimg am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinwetse zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindguellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafnahmen gegen elekirostatische Aufladung freffen.

- Bedingungen ur sicheren Lagerung unter Beriicksichrigung von Unvertriglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behilter: An einem kithlen Ori lagemn.
- Zusammenlagernngshinwerse: nichr erforderlich
- Weitere Angaben n den Lagerbedingungen:
Behiilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebindan kihl und trocken lagem.
- Empfohlene Lagertemperatur: 18°C - 20°C
- Lagerkilasse:
- Klassifizernng nach Betriebssicherhettsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
. .S'Pg;r:ﬁsr]jg Endanwendu ngen Eeine weiteren relevanien IJ{,l‘brmaﬁﬂnen verﬁgbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinwetse tur Gestaltung technischer Anlagen: Esine weiteren Angaben, siche Punkr 7.

- Zn iiberwachende Parameter
- Bestandreile mir arbeitsplatzbezogenen, ou iiberwachenden Grenzwerten:
64-17-3 Ethanol absolut
AGW| 960 mgm®, 500 mlim®
JI;DFG T
67-36-1 Methanol
AGW| 270 mgim?®, 200 miim®
40N, DFG EUH ¥
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giilfizen Listen.

- Begrenzung und Uberswachung der Exposition

- Persdnliche Schutzanseiistung:

- Allgemeine Schuiz- und Hygienemafnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pawsen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Guse/Dimpfe/derosole nicht ematmen.
Bertitrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschuiz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdi; bei intensiver bzw. langerer Exposifion
umbiftunabhingiges Atemschuizgerat verwenden.

- Handschnts:
Schutzhandschuhe.
Dias Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produls / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auferund fehlender Tesis kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial filr das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachfung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradarion.

- Handschulimaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vem Material, sondern auch von weiteren
Oualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndighkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz fiberpriifi werden.

- Durehdringnungszert des Handsehnhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschubhersieller zu evfahren und einznhalien.

- Augenschurz: Dichischliefende Schurzbrille.
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9 Physikalische und chemische Eigenschafien

- Angaben tu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Anssehen:
Form: Sitszig
Farbe: gemdff Produkibezeichnung
- Gernch: charakteristisch
- Gernchssclwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinderung
Schmelpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Stedepunikt/Stedebereich: 78°C
- Flammpuni: 13°C
- Ziindremperatur: 425°C
- Zevserzungstemperarmy: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichlkert: Dias Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefalr: Das Produkt ist nicht explosionsgefiihrlich, jedoch ist die

Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-Luftzemische maglich.
- Explosionsgrenzen:

nntere: 35Tl %
obere: 15,0 Vel %
- Dampfdruck bei 20°C: 37 hPa
- Dichte bet 20°C: 0.8 glem®
- Relative Dichee Nicht bestimmt.
- Dampfidichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindighert Nicht bestimmt.

- Laslichkert in / Mischbarkett mit
Wasser: vollstindig mischbar
- Vertetlungskoeffizient (n-OctanolMasser): Nicht bestimmi.

- Viskositit:
dynamrsch: Nicht bestimmt.
Iamemansech: Nicht bestimmt.
- Senstige Angaben Eeine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
-TOC i gd: LAY
-VOC i %: 8713 %

10 Stabilitdt und Reakfivitit

- Reaktivitar
- Chemische Stabalirit
- Thermische Zersetzung / zn vermeidende Bedingungen:
Eeine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.
- Méglichkeit gefahilicher Reaktionen Eeine geftihrlichen Reaktionen bekanni.
- Zu vermetdende Bedingungen Eeine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Unvertriighche Marerialien: Eeine weiteren relevanten Informatonen verfilgbar.
- Gefihrliche Zersetoungsprodukte: keine gefiihrlichen Zerseizungsprodulie bekannt.
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11 Toxikeologische Angaben

- Angaben zn foxikolegischen Wirkungen
- Alute Toxizfit:
- Einsmfungsrelevante LIVLCa0-Werte:
6 7-36-1 Methanel
Oral |LD50 | 3628 mg'kg (rath
Lo | 143 mgkg (Human)
- Primdre Reizwirkung:
-an der Haut: Keine Reizwirlung
-am Ange: Eeine Reinwiriung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusirtliche toxikologische Hinweise:
Dias Produkt weist auferund des Berechmungsverfahrens der Allgemeinen Einsnufimgsrichilinie der EG filr
Zubereitungen in der letzigiliigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitzschadlich

12 Umweltbezogene Angaben

- Tooazitit
- Aguansche Toxizirdr:
67-36-1 Methansl
ECS/16h 6600 mg.1 (Preudomonas putida.)
EC5/72h = 10000 mg/1 (Entosiphon sulcatum)
EC30 31100 mg1 (Chlorella sp.)
EC3024h 10000 mg1 (daphnia magna)
EC30/43h =10000 mg/1 (daphnia magna)
158756 mg/1 (Protozoa)
IC5/8d 8000 mg/1 (falg) Scenedesmus quadricauda)
LC30/96h 13680 ppm (fish) 5 gaivdnerii)
28100 mg (fish) P promelas)
TTM fishes / 96h: =1000 mg1 (Pisces)
TTM fishes/48h S000 mg1 (Salvelinus 5p.)
IT Mwaterorganism/24h | 10000 mg/1 (Artemia Salina)

- Persistenz und Abbanbarkert Eeine weiteven relevanien Informationen verfilgbar.

- Verhalten in Unvwelthomparfimenten:

- Bisakknmulamonspotenzial Eeine weiteren relevanten Informationen verflighar.

- Mobilitat im Beden Esine wefteran relevanten Informationen verfiizhar.

- Weitere dkalogische Hinwetse:

- Allgemeine Himweise:
Wassergefihrdungsklasse I - schwach wassergefihrdend
Nicht unverdimnt bow. in grdferen Mengen in das Grundwasser, in Gewisser oder in die Eanalization
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBI- und vPvB-Beurteilung

- PET: Nicht amwendbar.

-vPvB: Nicht amwendbar.

- Andere schiadliche Wirknungen Eeine weiteren relevanten Informaiionen verfilgbar.

13 Hinweise zur Enfsorgung

- Verfahveen der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darfnicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Eanalization gelangen lassen.

- Ungeremigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Retmigungsmrtel: Wasser, gegebenenfills mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
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14 Angaben zum Transportf

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitendInland):

¢

- ADR/RID-GGVSEEB Klasse:

- Kemler-Zahl:

- UN-Nummer:

- Verpackungsgruppe:

- Gefahyzettel

- Qrdnnngsgemife UN-Versandbezeichunng:

3 {FT1) Entziindbare fliissige Stoffe

EEL]

1992

I

i+6.1 . B

1992 ENTZUNDEARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG,
NAG (ETHANOL (ETHYTLALEOHOL), METHANOL)

- Begrenzte Menge (LQ) Lo
- Befordernngskategore 2
- Tunnelbeschrinlmngscode D/E
- Seeschiffstransport IMDG/G GV See:
0 ©
- IMDG/GGYV See-Klasse: 3
- UN-Nummer: 1992
- Label 3+6.1
- Perpackungsgrppe: o
- EMS-Nummer: F.E5D
- Marine pollutant: Nein

- Richfiger technischer Name:

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.5. (ETHANOL (ETHTL
ALCOHOL), METHANOL)

- Lufttransport ICAO-TT und I4TA-DGR:

&
o =
x
9

-JCAOTATA-Klasse:

- UNAD-Nummer:

- Label

- Verpackungsgruppe:

- Richtiger technischer Name:

3
1992

3461

i

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.0.5. (ETHANOL,
METHANOL)

- UN "Model Regulation"- UN1992, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFIIG, 3 (6.1), I
- Besondere Vorsichtsmafnalmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare flilssige Staffe
- Massengntbefirderung gemaf Anhang IT des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemif IBC-Code

Nicht anwendbar.
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15 Rechisvorschrifien

- Vorschaiften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umsveltschuez/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Sraff
oder das Gemiseh
- Kennzeichnnng gemift Verordnung (EG) Ny 127272008
Das Prodult ist gemdli CLP-Verordnung eingesnift und gelbennzeichner.
- Gefahrenpiktogramme GHS0Z, GHE08
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H2235 Fliissigheit und Dampf leicht entnimdbar.
H371 EKann die Organe schéddigen.
- Sicherheitshinweise

210 Von Hitze/Funken/offener Flammeheifien Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschiiizte elekirische Betriebsmitiel Liifungsanlagen/Beleuchung verwenden.
P2g0 Staub/Rauch/Gas/Nebel Dampfderosol nicht einatmen.
E280 Schutzhandschuhe/Schuizkleidung/ Augenschutz/Gesichissehuiz tragen.

P303+P361+P353 BEI EONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmuizten, getrinkien
Eleidungsstiicke sofort ausziehen. Hawr mit Wasser abwaschen/duschen.
B405 Unter Verschluss aufbewahren.

- Nafionale Vorschiiften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherhentsverordnung (BerrSichV): Leichtentzindlich
- Technische Anlettung Luft:

Klasse | Anteil in %%

I 25-10
NE <100

- Wassergefilirdungsklasse: WGE 1 (Selbsteinstufimg): schwach wassergefihrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffticherheitsheurteilung wurde nicht durchgefiihirt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stilizen sich auf den heutigen Stand unsever Kennmisse, sie siellen jedoch keine Zusicherung
von Produlteigenschaften dar imd begrimden kein vertragliches Rechizverhdalmis.

- Relevante Sirze

H225 Fliissigheit und Dampf leicht entziindbar.
Hill Giftig bei Verschlucken.

Hill Giftig bei Houthontalt.

Hiil Giftig bei Einatmen.

Hi70 Schédigr die Organe.

Rl Leichtentziindlich.

R23/24/25  Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berithrung mit der Haur.
B39/23/24/25 Giftig: emste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berithrung mit der Haut und
durch Verschlucken.

- Datenblart ansstellender Bereich: Quality Assurance / Application Sakura Finetek Europe BT
- Ansprechpartner: Sakura Finetek Europe Tel: +31 (0) 88 392 00 00

- Abkiirznngen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangerenses par Route (European dgreemant concerning the Intermatiomal
Carriage af Dangerous Gooeds by Road)
RID: Réglement international concernant le traniport des marchandizes dangereuses par chemin de for (Regulations Concerning the
International Transpert of Dangerous Geods by Raiil)
IMIDNG: International Mariiime Cade for Dangerous Goods
I4TA: Intermational dir Transport disociation
I4TA-INGR: Dangerous Goods Repulations by the "International dir Transport Asseciation” (T4 T4)
ICAQ: International Civil dviation Organization
ICAQ-TI: Technical lstructions by the “Infernational Civil dviation Organization”™ (TCAQ)
GHS: Giebally Hormonized System gff Classiffcation and Labelling of Chemicals
GefStaffT: Gefhrsigffrerordnung (Ordimance on Haezardous Subsrances, Germany)
LC50: Lathal concentration, 50 percant
LD50: Lethal dese, 50 parcent

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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